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S| GORNA KRAWEDZ STYROP[A
3 XPS

:s.‘ -1.35

DOCIEPLIC NA STROPODACHU STYROPAPA 042 gr.20cm

DOCIEPLIC W POLACIACH DACHOWYCH

INST. ODGROMOWA,OKABLOWANIE

WEENA MINERALNA 036 gr.23cm

TYNK KOMINA

=

_

POPROWADZIC
W RURKACH PE W STYROPIANIE

KRAWEDZ ELEWACJI FRONTOWEY

WYKONANIE WNEKI

GLEBOKOSC 3CM

LIKWIDACJA ANTENY

e /AN
27

KRAWEDZ GZYMSU ISTNIEJACA

DOCIEPLIC W POLACIACH DACHOWYCH

NADMUROWANIE MURKA OGNIOWEGO

WYS. 30CM
NADMUROWANIE KOMINA

WYS. 30CM

KRAWEDZ DACHU PO DOCIEPLENIU e

6 )OBROBKA BLACHARSKA
TYTAN CYNK  +]9.39

KRAWEDZ DACHU

ISTNIEJACA
UZUPEKNIENIE DACHU

WEENA MINERALNA 042 gr.20cm

DOCIEPLIC W POYACIACH DACHOWYCH

WEENA MINERALNA 036 gr.23cm

+11.57

+[10.68
+10.31

-

WYKONANIE WNEKI

GLEBOKOSC 3CM
RDS #150

@ 15
RS ¢120 @

+8.97
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KRAWEDZ SCIANY

ISTNIEJACA

PRZYWROCENIE BRAKUJACYCH

ZDJECIEM ARCHIWALNYM
DOCIEPLENIE_SCIAN

LISTEW ZGODNIE Z ZALACONYM

STYROPIAN EPS 031
LAMPE

gr.12cm,

PODDAC KONSERWACJI

KOLOR RAL 9006
ODTWORZYC GZYMS

ZDEMONTOWAC NA CZAS OCIEPLENIA
POMALOWAC FARBA FTALOWA

TECHNIKA CIAGNIECIA
ZA POMOCA SZABLONU

KRAWEDZ COKOLU

+(0.00
N

WYROWNANIE — WYPIONOWANIE SCIANY

ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIA

P1 | SCIANAZEWNETRZNA

FARBA KRZEMIANOWA

TYNK ZEWNETRZNY MINERALNY METODA ETICS GR. 3mm

STYROPIAN_ 1=0,031(W/mK) GR.12CM

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PEENA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANAZEWNETRZNA COKOLOWA

FARBA KRZEMIANOWA

TYNK MINERALNY COKOLOWY METODA ETICS GR. 3mm

STYRGPIAN XPS )=0,036(W/mK) GR.12CM-MIN. 30CM NAD TERENEM
STYROPIAN  \=0,031(W/mK) GR.12CM
KLEJ NP. f. Schomburg COMBIDIC
IZOLACJA PIONOWA NP. COMBIFLEX — C-2
SCIANA ISTNIEJACA CEGYA PEENA
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OCIEPLENIA ELEWACJI.

ZADASZENIA ZDEMONTOWAC NA CZAS

1323

REMONT DETALI ARCHITEKTONICZNYCH SYSTEMOWO
P3 | -UBYTKI TYNKU

NP. QUICK-MIX LUB ROWNOWAZNEJ

WARSTWA SCZEPNA 7 OBRZUTKI RENOWACYJNEJ

PIERWSZA WARSTWA ZAPRAWY SZTUKATORSKIEJ

STUCKOPLAN SGS GROB UZIAR. 0,0-2,0MM
DRUGA WARSTWA SZPACHLA STUCKOPLAN STW FEIN

UZIARNIENIE 0,0-0,4MM

FARBA KRZEMIANOWA

P4 | - TYNK ELEWACJI FRONTOWEJ

NP. QUICK-MIX LUB ROWNOWAZNEJ

WARSTWA SCZEPNA 7 OBRZUTKI RENOWACYJNEJ

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY MK3H GR. 1CM

WARSTWA SZPACHLA SHF ZBROJONA WYOKNEM ROZPROSZONYM

UZIARNIENIE 0,0—0,6MM GR.3MM

(FARBA KRZEMIANOWA

PONOWNIE ZAMONTOWAC Z
UWZGLEDNIENIEM OCIEPLENIA

ELEWACJA FRONTOWA

J

WYROWNANIE —

~WYPIONOWANIE SCIANY

LEGENDA:

KOLOR WG NCS
FARBA
1 SCIANY (ODCIEN ZOETY) NCS S 0515-Y10R
FARBA
2 COKOF, DETAL ARCHITEKTONICZNY (ODCIEN SZARY) NCS S 1002-R508
T T T T TT . . A
[TTTTT] DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOINA W KORONKE
T W NATURALNYM KOLORZE CEGLASTOCZERWONYM
T
! INSTALACJA ODGROMOWA
1
6 ORYNNOWANIE I OBROBKA BLACHARSKA, POKRYCIE DACHOWE NA
RABEK STOJACY - TYTAN CYNK PATYNA GR. 0,7MM
7 PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK PATYNA GR. 0,7MM

DO USUNIECIA

ZAMUROWANIA, NADMUROWANIA CEGEA PEENA

KRAWEDZIE ISTNIEJACE

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ:
—SKUCIE TYNKU Z POWERZCHNI — TYNK GRUBOZIARNISTY 1007
—SKUCIE TYNKU Z POWERZCHNI DETALI ARCHITEKTONICZNYCH SZACUJE SIE, NA 30%
~ZMYCIE POWIERZCHNI ELEWACJI MYJXKA NISKOCISNIENIOWA EKOLOGICZNYM SRODKIEM ZMYWAJACYM
—SZPACHLOWANIE CALEJ POWERZCHNI ELEWACJ ZAPRAWA DO SZPACHLOWANIA SYSTEMOWA
Z WLOKNEM ROZPROSZONYM GR. 1MM.
NP. FIRMY QUICK-MIX LUB ROWNOWAZNEJ. UZIARNIENIE 0-0,6MM
-GZYMSY PROFILOWAC ZA POMOCA WZORNIKA PRZESUWANEGO PO PROWADNICACH.
—~MALOWANIE ELEWACJI FARBAMI KRZEMIANOWYMI
OBROBKA BLACHARSKA: OBRGBKA BLACHARSKA KOMINGW, MURGW OGNIOWYCH WYS.NA SCIANKACH 15CM,
—BLACHA TYTAN CYNK GR. 0,7MM

UWAGL:
1.WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAM,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH"
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY BUDOWLANEJ
2WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
3ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ORAZ OPISEM.
4.RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU
SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH | WYKORCZENIOWYCH
PO WYKONAIU WYBURZEN | DEMONTAZY.
5WSZSTKIE ELEMENTY | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

OZNAGZENIA:

io-oo—poziom stanu wykoficzonego

UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
DOLNOSLASKA .
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawsk
AGENCJA ENERGII I SRODOWISKA .. ul. Petezyiiska 11, 51-180 Wroclaw
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO NR RYSUNK|
W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACIJI PRZY UL. RYNEK 4 W BARDZIE 2
SKALA:
ELEWACJA FRONTOWA, BOCZNA - ZACHODNIA 1:10(
BUDYNEK MIESZKALNY UL.RYNEK 4, BARDO 57-256 BRANZA:
OBIEKT: DZ. NR 388, 382/1, 383/2, 383/4, 389 OBREB 0005(AM) BARDO ARCH
INWESTOR: | WSPOLNOTA MIESZKAN OWA, 57-256 BARDO, UL. RYNEK 4 10.2.20
| ARCH, AGNIESZKA CENA-SOROKO _ nr upr. 69/84/WBPP
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